|. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

|l. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

|ll. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

IV. TEXTLICHE HINWEISE

1. Art der baulichen Nutzung
(§5 Abs. 2 Nr. 1,8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB - 8§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 (1) Nr. 2 Bau GB - 8§ 22 und 23 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: Energieerzeugung Agri-Photovoltaik

| Baugrenze

3. Verkehrsflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsfléche besonderer Zweckbestimmung:
Feldweg Bestand

4. Griunflachen

(§ 5 Abs.

2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

freiwachsende Strauch-Hecke, 2-reihig

BlGhsaum mit lockeren Strauch-/Heckenpflanzungen

Blihsaum

Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Nummer der Mafinahme zur Vermeidung
Nummer der Maflnahme zur Minimierung

Nummer der Maflnahme zum Ausgleich

Baum zu erhalten

i

Geholzstrukturen zu erhalten

Kalkmagerrasen zu erhalten

5. Sonstige Planzeichen

)
441

Grenze des rédumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante
mafigebend)

Einz&unung Freifléchen-Photovoltaikanlage

Flurgrenze
Flurnummer

MafBangabe in m

Biotop der amtlichen Biotopkartierung Bayern mit
Angabe der Biotopnummer

[6944-0T37-008

Flora-Fauna-Habitat

Vogelschutzgebiet
Abstand zu den Bahngleisen

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung Bezeichnung

Fmax. = max. Uberbaubare
Grundfléche fir Module und
die notwendigen Betriebs-
anlagen in Quadratmeter

FH: max. Firsthéhe Betriebsgeb&ude
AH: max. Anlagenhéhe Modul

1. Art und Maf} der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und § 1 - 15 BauNVO)

SO Sonstiges Sondergebiet Erneuerbare Energien (§11, Abs. 2 BauNVQO)
GRZ <= 0,5

Im Sondergebiet ist eine freistehende Photovoltaikanlage zur Nutzung der Sonnenergie bei gleichzeitiger
landwirtschaftlicher Nutzung zuldssig. Ferner sind innerhalb des Sondergebietes Geb&ude bzw. bauliche
Anlagen zuldssig, die der Aufnahme von zugehérigen Anlagen dienen und die fur den technischen
Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. Dies sind z.B. Trafos, Wechselrichter,
(Batterie-)Speicher und Ubergabestationen.

Die Grundfléche der mdaglichen Gebdude und baulichen Anlagen darf einen Wert von 650 m?2 nicht
Uberschreiten.

2. Gebéude und bauliche Anlagen

Max. Modulhéhe:
Min. Modulhéhe:
Max. Firsthéhe Nebengebéude:

3,50 m tber OK natirlichem Geléndeniveau
min. 70 cm Uber OK natirlichem Geldndeniveau
4,00 m Uber OK natirlichem Geléndeniveau
(z.B. Wechselrichter-/Trafostationen, Speicher)
Max. Modulneigung: 50°
3. Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Art und Héhe

Die Einfriedungen sind als (verzinkte) Maschendrahtzéune oder Stabgitterzéune mit einer Héhe von max.

2,50 m Uber OK natirlichem Geléndeniveau auszufUhren.

Zaunsockel
Zaunsockel sind unzuléssig; es sind ausschlief3lich erforderliche Punktfundamente im Bereich der Séulen
zuldssig; zwischen Zaun und Geldndeoberfléche ist eine Bodenfreiheit von i.M. 15 cm einzuhalten.

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "SOLARPARK LAABER - AUF DER WASCH?"
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10.

11.

Nicht Uberbaute Grundsticksfléche

Auf den nicht Uberbaubaren Grundsticksfléchen sind Nebenanlagen und bauliche Anlagen i.S. des § 14
BauNVO unzuléssig.

Gestaltung der baulichen Anlagen

Die Grindung hat mit Einzelfundamenten bzw. Ramm- oder Schraubfundamenten zu erfolgen.
Stellplétze, Zufahrten und Betriebswege sind wasserdurchléssig als Schotterrasenflachen 0.8, zu
befestigen.

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nicht zuléssig.

Zuldssig sind ausschlieBlich anlagenspezifische Informationstafeln
Betriebsgebduden bis zu einer Ansichtsfléche von je max. 4 m2.

an den Zufahrtstoren und

Aufschittungen, Abgrabungen
Der bestehende Gelandeverlauf ist zu erhalten. Ausnahmen gelten im Bereich geplanter Zufahrten.

Wasserwirtschaft
Auf den Grundstucksflachen anfallendes Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebietes breitflachig
Uber einen belebten Oberboden zu versickern. Um bei gréf3eren Regenereignissen einen Ubertritt von

Regenwasser auf andere Grundsticke zu vermeiden sind ggf. an den Randern entsprechende Mulden
anzulegen.

Abstandsfléchen
Die Abstandsfléchen regeln sich nach Art. 6 BayBO, sowie sich aus den Festsetzungen keine anderen
Abstéande ergeben.

Minimaler Abstand: 15 m gemessen vom &uBeren Rand der Bahngleise (Anbauverbotszone der
Eisenbahn).

Zeitliche Begrenzung der Nutzung SO und Festsetzung der Anschlussnutzung

Die Nutzung ist befristet auf die mégliche Funktions- und Betriebszeit der Freiflachen-Photovoltaikanlage.
Nach endgiltiger Aufgabe der Photovoltaiknutzung sind alle Anlagenteile und Betriebsgebdude
abzubauen und der urspringliche Zustand des Geldndes wiederherzustellen. Die Flache wird wieder
ihrer urspringlichen Nutzung (landwirtschaftliche Acker- bzw. Grinlandfléche) zugefihrt. Nach Riuckbau
der PV-Anlage sind bei einer Beseitigung der zur Eingrinung und Eingriffsminimierung dienenden
Gehélze die dann gultigen Rechtsvorschriften zu beachten.

Blendwirkung, elekiromagnetische Felder

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten, vorhandener Gehdlzstrukturen und des Ausfallwinkels kann
davon ausgegangen werden, dass keine Gefahr durch Blendwirkung der Bahn entsteht. Ebenso ist aus
diesen Griinden eine Blendwirkung fir den Menschen/Wohngebiete nahezu ausgeschlossen.

Die Gehdlze entlang der Bahngleise und um das Feld schirmen den Nahbereich vor Lichtreflexionen ab.
Aus den genannten Grinden und der geplanten Eingrinung der Anlage ist von keinen bis geringen
Blendwirkungen fir den Menschen auszugehen. Mégliche Blendwirkungen sind durch die Verwendung
blendarmer Module zu minimieren.

Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszufihren, dass die Schutz- und Vorsorgewerte gem. 26.
BlmSchv eingehalten werden.

Die Anlage ist so zu gestalten, dass eine Beeintrachtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des
Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit
Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit sicher ausgeschlossen ist.

Aufgrund des laufenden Bahnbetriebes sowie der InstandhaltungsmaBBnahmen am Bahngelénde sind
Beeintrachtigungen hinzunehmen. Desweiteren wird die Bahn von Forderungen freigestellt, die diese
MaBBnahmen betreffen.

Falls doch Blendungen festgestellt werden, die inakzeptabel fir einen Bahnbetrieb sind und diese durch
einen Sachversténdigen festgestellt und bestatigt werden, ist in geeigneter Weise vom Anlagenbetrieber
dafir Sorge zu tragen, dass die Bahnanlagen durch geeignete Mafinahmen nicht beeintréchtigt werden.

14. Ausgleichsmafinahmen

Der Ausgleich wird intern auf Teilflachen der Fl.-Nrn. 673 und 663/1 erbracht. Es ergeben sich hierbei
zwei abgrenzbare Ausgleichsflachen: A1 im Westen auf der FI.Nr. 673 sowie A2 im Nordosten auf der
(Teil-)Flache der FI.-Nr. 663/1, Gemarkung Laaber.

Al und A2 Entwicklungsziel: artenreiche, extensive Magerwiesen

Die Wiesenfléchen ist vor der Ansaat umzubrechen. Spétestens in der ersten Vegetationsperiode nach
Errichtung der Anlage ist auf den Fléachen fir 2-3 Jahre eine stickstoffzehrende Frucht (z.B.
Sonnenblumen, Hafer...) ohne DiUngeeinsatz anzubauen. Der Aufwuchs ist abzufahren. Danach ist die
Flache vor der Neuansaat umzubrechen und vorzugsweise mit értlichen (< 20 km) Naturgemischen
(Mahdgut, Heudrusch) einzuséen. Alternativ, besser zusétzlich zur Unterstitzung der M&hgutibertragung,
ist gebietseigenes Saatgut (Herkunfisregion 14, Grundmischung) einzuséen. Die Wiesenfléchen sind zur
Aushagerung in den ersten 5 Jahren 2-3-mal j@hrlich zu mé&hen.

Nach der Aushagerung sind die Wiesenflachen 2-mal jghrlich zu mé&hen. Dabei sind im Mahd-Turnus
jeweils 10 % - 50 % der Fléchen zu belassen. Die erste Mahd hat ab dem 15.06. und die zweite Mahd
ab dem 01.09. zu erfolgen. Mahd mit Balkenmédher, Schnitthéhe mind. 10 ¢m, von innen nach auflen
oder von einer Seite zur anderen. Auch Streifenmahd méglich. Mahdgut einige Tage liegen lassen und
anschlieBend abtransportieren. Eine Mulchung der Flache ist unzuldssig. Dinge und Pflanzenschutzmittel
dirfen auf der gesamten Fléche nicht ausgebracht.

Die Ausgleichsflachen sind fur die Dauer des Eingriffs zu erhalten.
Die Ausgleichsflache ist von der Gemeinde Laaber an das Landesamt for Umwelt zu melden.

15. Pflanzliste (*in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde erweiterbar)

Auswabhlliste zu autochthonen Stréuchern (I.Str., 3-5 Triebe, 60-100 cm):

Corylus avellana Hasel

Crataegus ssp Weifidorn
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hunds-Rose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball

Sambucus nigra
Viburnum lantana

2x verpflanzt, ohne Ballen, 150-200 cm):
Feld-Ahorn

Holzapfel

Vogel-Kirsche

Trauben-Kirsche

Auswahlliste zu autochthonen Bdumen (Hei.
Acer campestre

Malus sylvestris

Prunus avium

Prunus padus

Pyrus pyraster Wildbirne
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche

9. Hochwasser / Starkniederschlége
Aufgrund vermehrten Aufiretens von  Starkniederschlégen

ist ggf. mit Hochwasser und
Uberflutungen zu rechnen. Der Bauwerber muss diesbeziiglich eigenverantwortlich Vorsorge
treffen und die Bauweise den Verhdltnissen anpassen, damit keine Schéden an Gebduden bzw.
Anlagen auftreten kénnen. Es wird empfohlen generell die kritischen Punkte (z. B. Eigangstiren,
empfindliche Anlagenteile etc.) von baulichen Anlagen auf diese Gegebenheiten hin auszurichten
und anzupassen.

Der natirliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fur

anliegende Grundsticke veréndert werden.

10. Férderbauftragung bei der BNETZA

Nach aktuellem Kenntnisstand sind innerhalb des Gemeindegebietes vom Markt Laaber im
Umbkreis von 2 km um den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine weiteren Bebauungspldne
fur Freiflachenphotovoltaikanlagen vorhanden, die innerhalb der letzten 24 Monate aufgestellt

wurden.

11. Bahnanlagen
Die Betriebsanlagen der Bahn missen geméaf3 §2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung gentgen. Hinsichtlich der sich in diesem Bereich
befindenden Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes ist zu beachten, dass im Rahmen von
BaumaBnahmen die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefédhrdet werden darf. Bei
BaumaBnahmen im Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und Funktionstichtigkeit
jederzeit zu gewdhrleisten.

IV. TEXTLICHE HINWEISE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

12.

13.

Landwirtschaftliche Nutzung im Sondergebiet

Die Flachen innerhalb des eingezdunten Sondergebiets sind zu bewirtschaften (z.B. landwirtschaftliche
Schafbeweidung, Salatanbau, Kartoffelanbau  usw.). Es wird empfohlen ein Nutzungskonzept
anzufertigen.  Der Einsatz von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln ist unzuléssig. Eine Dingung
(ausschlieB3lich mit organischen Dinger) ist nur im Rahmen einer standort- und zeitgemé&f3en Dingung
zuld@ssig.

Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen

V1: Schutz und Erhalt von Badumen, Pflanzbestéinden und Vegetationsfléchen an den Randbereichen

Zum Schutz und zur Vermeidung einer Schddigung der wertvoller Strukturen wie Gehdlzbesténde
(Einzelbdume und Gehélzgruppen) und der (Kalk-)Magerrasen- bzw. Altgrasbesténde und insbesondere
der Biotope, sind diese wéhrend der Baumafinahmen mit geeigneten MafBnahmen zu sichern und ein
entsprechender Abstand durch Pufferzonen (vgl. V2) zu gewdhrleisten. Eine Nutzung dieser Fléchen als
(tempordre) Lagerflachen oder Zufahrten ist untersagt. Bei Bedarf ist wéhrend der Baumafinahme eine
Absperrung zu errichten. Die bestehenden Gehdlzstrukturen und Vegetationsfléchen sind zwingend zu
erhalten.

V2: Errichtung eines Pufferstreifens aus Bluhfléchen entlang bestehender Strukturen

Zum Schutz der bestehenden Gehdlzstrukturen und Vegetationsflachen ist umlaufend ein Pufferstreifen
von mind. 3-5 m als Blthsaum anzulegen.

Die Blohfléchen (Breite: 3-5 m) sind mit &rilichen Naturgemischen (Mdhgut, Heudrusch) oder
standortgemé&fBem Regio-Saatgut (Herkunftsregion 14, Mehridhrige Blthmischungen/Saum) anzulegen.
Die Blihflachen sind mit einer 1-2 schirigen Mahd zu pflegen. Die Mahd erfolgt alternierend auf jew. ca.
50 % der Fléchen. Eine Dingung der Fléchen und die Anwendung von Pflanzenschutzmittel sind
unzuldssig. Die erste Mahd hat ab dem 15.06. und die zweite Mahd ab dem 01.09. zu erfolgen.

M1: Anlage einer freiwachsende, 2-reihige Strauchhecke

Die westlich gelegene Modulfléche wird im Nordwesten mit einer 5 m breiten, 2-reihigen
gebietsheimischen Gehélzpflanzung (Herkunfisregion 5.2 Schwébische und Frénkische Alb) eingegrint.
Der Baumanteil betrégt 5 - max. 10 %. Der Pflanzabstand betrégt 1,5 m innerhalb der Reihe und 2,0 m
zwischen den Reihen. Es sind immer mind. 3-5 Stick einer Art gem. Pflanzliste in Gruppen und im
Wechsel zu pflanzen.

Die Pflanzung ist spétestens in der Pflanzperiode nach Errichtung der Anlage fertigzustellen. Der Erhalt
der Pflanzen ist durch regelméaBige und fachliche Pflege zu sichern. Kappschnitte sind untersagt. Bei
Verlust einer Pflanzung ist gleichwertiger Ersatz in der néchstfolgenden Pflanzperiode zu leisten. Ein
Auf-den-Stock-Setzen der Hecke ist frlhestens nach 10-15 Jahren und abschnittsweise zuldssig. Der
Schnitt hat auBBerhalb der Vogelbrutzeit (01.03. - einschl. 30.09.) zu erfolgen.

M2: Anlage von lockeren Strauchpflanzungen und Blihfléchen

Die Ubrigen, freien Randbereiche um die Modulfléchen sind als lockeren Strauchpflanzungen in Gruppen
anzulegen. Die Grinfléchen zwischen den Gehélzgruppen sind als Bluhflachen (Breite 5 m) mit rilichen
Naturgemischen (Mé&hgut, Heudrusch) oder standortgerechtem Regio-Saatgut (Herkunftsregion 14,
Mehrjghrige BlGhmischungen) einzusaen.

Die Blihflachen sind mit einer 1-2 schirigen Mahd zu pflegen. Die Mahd erfolgt alternierend auf jew. ca.
50 % der Flachen. Eine Dingung der Flachen und die Anwendung von Pflanzenschutzmittel sind
unzuléssig. Die erste Mahd hat ab dem 15.06. und die zweite Mahd ab dem 01.09. zu erfolgen.

Die Pflanzung ist spétestens in der Pflanzperiode nach Inbetriebnahme der Anlage fertigzustellen. Der

1. Angrenzende Landwirtschaft

Die durch die ordnungsgeméfBe Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfléche
auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lérm, sowie eventuelle Steinschlagschéaden sind
vom Betreiber entschadigungslos zu dulden. Ebenfalls sind Immissionen aus den angrenzenden
Gehdlzflachen (Laubfall, Pollenflug u. &.), sowie Beschattung durch Gehélzbédume hinzunehmen.

Die regelméfBige Pflege der Planungsflache hat so zu erfolgen, dass das Aussamen eventueller Schadpflanzen
und die damit verbundene negative Beeintréchtigung der mit Kulturpflanzen bestellten Nachbarfléchen
vermieden werden.

2. Grenzabsténde
Die Grenzabstande geméf den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:

2,0 m bei Einzelbéumen u. Heistern,
sowie bei Strduchern Uber 2,0 m Wuchshéhe
0,5 m bei Stréuchern bis zu einer Wuchshéhe von max. 2,0 m

Zu Nachbargrundstiicken:

Zu landwirtschaftl. Grundsticken: 4,0 m bei Einzelb&dumen u. Heistern
sowie bei Stréuchern Uber 2,0 m Wuchshoéhe

2,0 m bei Stréuchern bis zu einer Wuchshéhe von max. 2,0 m

Im Ubrigen wird auf die Vorgaben des 7. Abschnittes des AGBGB (Gesetz zur Ausfilhrung des Birgerlichen
Gesetzbuches) verwiesen.

3. Umgang mit wassergeféhrdenen Stoffen

Ein evil. Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (z. B. Ole im Bereich von Trafos und oder Wechselrichter)
hat entsprechend den einschldgigen Vorschriften der Bundesanlagenverordnung - AwSV - zu erfolgen. Die
Verwendung von chemischen Mitteln bei der Pflege von Modulen und deren Aufstdnderung ist nicht zuldssig.

4. Brandschutz
Die Zuganglichkeit und Anfahrbarkeit der Photovoltaik-Freiflachenanlage ist gemaf den Richtlinien Gber die
Flachen fur die Feuerwehr auszufthren. Des Weiteren ist folgendes zu bericksichtigen:
- Die Anlage erschlieBenden Feld- und Waldwege missen so angelegt werden, dass sie hinsichtlich
der Fahrbahnbreite, Kurvenkrimmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit
und ungehindert befahren werden kénnen. Die Tragféhigkeit muss dazu fir Fahrzeuge bis 16 t
(Achslast 10 t) ausgelegt sein.
- Hierzu wird auch auf die Richtlinien Gber Fléchen fur die Feuerwehr und die DIN 14090 "Fléchen
fur die Feuerwehr auf Grundsticken" verwiesen.
- Die Zugdnge zu den Anlagen sind mit Zauntoren in einer lichten Breite von mindestens 2 m
herzustellen.
- Der Anlagenbetreiber hat einen Feuerwehrplan auf Grundlage der DIN 14095 in Abstimmung mit
der zusténdigen Brandschutzdienststelle des Landkreises Regensburg (Kreisbrandrat) anzufertigen
und der értlichen Feuerwehr vor Inbetriebnahme der Anlage zur Verfigung zu stellen.

6. Baustellenzufahrt
Es wird empfohlen, sofern notwendig, anstelle von Kies oder Schotter beim Unterbau von Strassen, Wegen
und Stellplatzen aufbereitetes und gereinigtes Bauschutt-Granulat zu verwenden.

7. Bodendenkmadler
Innerhalb der Planungsfléche sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Bodendenkméler vorhanden. Zuféllig
zutage tretende Bodendenkméler und Funde unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG
und sind unverziglich dem Bayerischen Landesamt fur Denkmalpflege oder der Unteren
Denkmalschutzbehérde anzuzeigen.

8. Aushubarbeiten / Altlasten

Uberschissiges Aushubmaterial ist ordnungsgemaB zu entsorgen. Es darf nicht in der freien Landschaft
abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ékologisch wertvollen Flachen, wie Feuchtwiesen,
Trocken- und Magerstandorten, Feldgehélzen, alten Hohlwegen, Bachtélern, Waldréndern usw.

Auf den hier Uberplanten Flachen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten vorhanden. Die Untere
Bodenschutzbehérde ist unverziglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei
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VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGSPLAN MIT

INTEGRIERTER GRUNRODNUNG

Solarpark Laaber - Auf der Wésch

GEMEINDE: Laaber
LANDKREIS: Regensburg
REG.-BEZIRK: Oberpfalz

Verfahrensvermerk vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integrierter Grinordnung

Planunterlagen:
Digitale Flurkarten des Landesamtes fir
Digitalisierung, Breitband und

1. Der Gemeinderat des Marktes Laaber hat in der Sitzung vom .......cccoeevninn.n. gemdf § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integrierter
Grinordnung "Solarpark Laaber - Auf der Wéasch" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde

Vermessung im Mafistab M 1:1000. AM it ortsUblich bekannt gemacht.
Nach Angabe des Landesamtes fir
Digitalisierung, Breitband und 2. Die frishzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung

Vermessung nicht zur genauen

MaBentnahme geeignet und Anhérung fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............coeueee.. hat
’ in der Zeit vom ................... bis ..ooiiii stattgefunden.
Héhenlinien:
Hahenschichtlinien wurden auf 3. Die frohzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréger dffentlicher Belange geméf § 4
Grundlage des DGM1 des Landesamtes Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .......c...ccoceene hat in
for Digitalisierung, Breitband und der Zeit vom ...l bis ..o stattgefunden.
Vermessung generiert.
Zwischenhdhenschichtlinien sind 4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .........c.c.cccueee.. wurde mit der Begrindung
zeichnerisch interpoliert. Zur geméB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis ..o ffentlich
Héhenentnahme fir ingenieur- ausgelegt.
technische Zwecke nur bedingt geeignet.
5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ..................... wurden die Behérden
Untergrund: ) und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange geméf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
Aussagen und Rickschlisse auf die . ;
* rale bis ..oooiiii. beteiligt.
Untergrundverhélinisse und die
BOdenbe_SChOHenhe” kénnen weder aus 6. Der Markt Laaber hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .................. den Bebauungsplan
den amtlichen Karten noch aus .. .
. . geméf § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ......c.coceeunneene. als Satzung beschlossen.
Zeichnung und Text abgeleitet werden.
Laaber, den............cooooiiil

Nachrichtliche Ubernahmen:

Fur nachrichtlich tbernommene
Planungen und Gegebenheiten kann
keine Gewdhr Gbernommen werden.

Hans Schmid, Erster Birgermeister

Urheberrecht: 7. Ausgefertigt
Fur die Planung behalte wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Laaber, den.mmeeeeeee

Zustimmung darf die Planung nicht
gedndert werden.

Hans Schmid, Erster Birgermeister

8. Bekanntmachung und Inkrafttreten:
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ...........cccoeieneee. gemé&B3 § 10 Abs.
3 Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begrindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Gber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Laaber, den............coooiiil
PLANSTAND:
H hmid, Erster By ist
Vorentwurf: 20.06.2022 ans Schmid, Erster Birgermeister
Entwurf: 14.11.2022
iof:fir;?sb:sc‘hluss: """"""""" Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit den Festsetzungen i. d. Fassung vom .......ccccceeeene sowie
v gung: e die Begrindung (Geheft v. ......ccoovveivinnnen. ) sind Bestandteil der Satzung.

@n& Schatft Kaury,

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
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